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PODLAHA

STENA

POZNAMKY

201|Vystavnd m. - expozicia| 47,06/2340

drevené fosne

vapenna biela

Schadisko do podkrovia | 2,01
202|Technické podlazie 20,19|3345| drevené foSne | vapenna biela
Schaodisko na 2.NP 1,17

203|Vystavnad m. - expozicia| 21,30{2360

drevené fosne

vapenns biela

204|Sklad

10,04{2360

drevené fosne

vapenna biela
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- Parapet rovny dubovy
- Nahon rie$enj pozdiz objektu mlyna ako nova konitrukcia formou naznakovej rekonétrukcie, bez vody

- Mlynské koleso, nové formou naznakovej rekonstrukcie s vrchnym nahonom

POZNAMKY:
Omietka:

- zachovanie originalnych ¢asti

- Struktdru a farebnost' aplikovat' podla

- biela vapenna omietka, aplikovat' ruéne v jarnych mesiacoch

Komin

- omietnut' v interieri i v exteriéri

Dvere

- replika alebo naznakova rekonstrukcia, vid' vypis dveri a okien
- dvere na nahon pre verejnost' neotvaratelné, trvalo zamknuté
- pred vyrobou jednotlivo zamerat' ofvory a skontrolovat' stav ostenia a

prekladov
Okna:

- replika alebo naznakova rekonstrukcia, vid' vypis dveri a okien
- pred vyrobou jednotlivo zamerat' ofvory a skontrolovat' stav ostenia a

prekladov

zachovanej originalnej omietky

okna i dvere majd oramovanie s drevenych hranolov 11x11cm, ktory zaroven slizi
ako preklad, pred samotnou vyrobou skontrolovat' !

Parapety:

- drevené parapety v obytnych miestnostiach

- pred samofno
Exteriérové schodisko
- rieSené nové

u vyrobou jednotlivo zamerat'
so zastresenim:
formou naznakovej rekonstrukcie

- zabradlie vo vySke 900mm, vyplnené pokracujicimi podschodiskovymi doskami
- priamoCiare, samonostné, drevené

Schodiskd v interéri:

- zabradlie vo vyske 900mm
- priamodiare, samonostné, drevené

Technické medziposhodie:
- 20-40% dreva v poriadku, zrekonstruovat' drevend konstrukciu
- koleso musi ostat' na mieste pofas rekonstrukcie
- zabradlie vo vySke 900mm

Legenda:

Stdvajice konstrukcie — tehla, drevo

- Doplnené &asti a dostavané konStrukcie

+0,000 = m.n.m. 241,843
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INVESTOR OBEC SOBOTISTE, 906 05 SGBOTISTE &.11 DRUH PD RP

MIESTO STAVBY SoBOTISTE, PARC.C. 328 MIERK A SADA

NAZQV STAVBY

CELKQVA OBNOVA HABANSKEHO MLYNA V SOBGTISTI M=175
OBSAH VYKRESU C. VYKRESU
PODORYS 2.NP (PGSCHODIE) - novy stav A08




