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Severny pohlad
POZNAMKY:

Nahon:
- rie$eny poozdi objektu mlyna ako nova kondtrukcia formou naznakovej
rekon$trukcie, bez vody

Mlynské koleso:
- nové formou naznakovej rekonstrukcie
- s vrchnym nahonom

Fasada:

- obnovena do Il. etapy (vjskum Cambal), so zachovanim originalnych Zasti
- rieSenie paspart, zrkadiel a slneénych hodin vid' detail

- vépend omietka Sedo-béZovej farby, podla zachovaného originalu

- biele hladké pésy

- vapenné omietky aplikovat' rutne v jarnych mesiacoch

Komin:
- omietnut' v interiéri i v exteriéri

Dvere:
- replika alebo naznakova rekonstrukcia, vid' vypis vyplni otvorov
- pred vyrobou jednotlivo zamerat' otvory a skontrolovat' stav ostenia a prekladov

Okna:
- replika alebo naznakova rekonstrukcia, vid' vypis dveri a okien
- pred vyrobov jednotlivo zamerat' otvory a skontrolovat' stav ostenia a prekladov

okné i dvere maji oramovanie s drevenych hranolov 11x11cm, ktory zéroved slGZi ako
preklad, pred samotnou vyrobou skontrolovat' !

POZNAMKY:

Schodisko exteriérové:

- rieSené nové formou naznakovej rekonstrukcie

- zébradlie vo vy$ke 900mm, vyplnené pokratujicimi podschodiskovymi doskami
- pod schodiskom rieSit' priestor ako prirutny sklad s latovanymi dverami a
zamkom

- zastreSenie odvodnené rimsou

Terén:

Gprava terénu v okoli

- odstranenie betdnového chodnika pred schodiskom

- vyrovnanie nastupu pre bezbarierovy vstup do objektu

- Ciastotne odkryt' otvor v opornom mire, pévodné pokratovanie nhonu

- chodniky riesit' z nepravidelného $tiepaného kamefia, spddované od objektu
2% sklonom, hrany ukontenia chodnika kladené nepravidelne do stratena, $pary
nechané na prerastenie travy

- pristupovy chodnik k objektu v $irke schodiska, okolo schodiska a pred
vstupom roz$ireny o 1m

- okapové chodniky okolo objektu v $irke 400mm, podobne

- pristupovy chodnik k susediacemu objektu, ktory bude sGfasne sldZit' ako
pristupovy chodnik pre navstevnikov na prezretie mlynského kolesa

- nové zabradlie pred jamov mlynského kolesa

- ostatné plochy rie$it' zatrévennim

Mobiliér:
- umiestnenie 2ks lavifiek vedla vstupu na vychodnej fasade
- pred operakmi umiestnit' informacnd tabulu a stojan na bicykle

Poznamky:

@ - vapenna omietka Sedo-bézovej farby, strukturovana, podla
zachovaného originalu

@ - vapenna omietka biela, hladena

@ - nahrubo omietnuté

@ - stresnd krytina, rovnaka ako je pouZitd na objekte (bobrovka)

@ - Nahon rieSeny pozdi? objektu mlyna ako novd kon&trukcia formou
naznakovej rekonstrukcie, bez vody

@ - Mlynské koleso, nové formou naznakovej rekonstrukcie s vrchnym
nahonom
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Legenda:

@ Stolarske vyrobky — dub

@ Exteriérovd vdpennd omietka

@ Klampiarske vyrobky — #70mm, pozinkované so sivjm naterom
— Vgplové konstrukcie (oknd, dvere)
I:I Stavajlce konstrukcie — tehla, drevo, stresng krytina
- Doplnené &asti a dostavané kon$trukcie

Odstranenie zeminy
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