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| Vypis drevenych prvkov na zabradlie:
CM ZABRADLIE dlrznka Prierez | popis
ex |medzi operakmi 4360 ukotvenie do zeme
madlo 4360) 50x100|zrezana hrana 15mm
lata 2x4360| 30x160
stipik 4x800| 50x100| + hlbka ukotvenia
ex |pred mlynskym kolesom 9200+2500 ukotvenie do zeme
madlo 11700, 50x100| zrezana hrana 15mm
lata 2x117001 30%x160
ext. schodiska a zabradlia dubové stlpik 11x800 50x100| + hlbka ukotvenia
int. schodiska a zabradlia smrekové|INP|schodisko na tech. podl. 2400 ukotvenie do schodiska
madlo 2400/ 50x100| zrezana hrana 15mm
lata 2x2400 30x160
stipik 4£x800] 50x100
2NP|schodisko z tech. podl. 1600 ukotvenie do schodiska
madlo 1600 50x100| zrezana hrana 15mm
lata 2x1600, 30x160
stlpik 3x800| 50x100
2NP|zabradlie k tech. podl. 4650+5400 ukotvenie do stlpov z tech. p.
madlo 10050| 50x100| zrezana hrana 15mm
lata 2x10050[ 30x160
stlpik 3x800| 50x100
2NP|schodisko na podkrovie 3500 ukotvenie do schodiska
madlo 3500/ 50x100| zrezana hrana 15mm
lata 2x3500] 30x160
stlpik 5x800[ 50x100
3NP|otvor schodiska 6600 ukotvenie do stropu
madlo 6600/ 50x100| zrezana hrana 15mm
lata 2x6600] 30x160
stlpik 10x8001 50%x100
3NP|lavka 2x5300 ukotvenie do schodiska
madlo 10560 50x100| zrezana hrana 15mm
lata 2x9600] 30x160
stipik 24x800 50x100
Vsetky drevené konstrukcie zamerat pred vyhotovenim na mieste!
HLAVNY PROJEKTANT AUTORI DATUM 08/2016
ING. JANA VALENTOVA ING.ARCH. LADISLAV MICHALKA €. ZAKAZKY 10/2016
ING. JANA VALENTOVA POCET AL IxAL
INVESTOR OBEC SOBOTISTE, 906 05 SOBOTISTE &.11 DRUH PD RP
MIESTO STAVBY SOBOTISTE, PARC.C. 328 MIERKA SADA
NAZOV STAVBY
CELKOVA OBNOVA HABANSKEHO MLYNA V SOBOTISTI M=1:20
OBSAH VYKRESU €. VYKRESU
DETAIL - zabradlia A12b




