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1 ZAKLADNE UDAJE

Predmetom rieSenia poziarnej bezpecnosti je celkova obnova jestvujuceho habanskeho
mlyna. Jednda sa nadzemny nepodpivni€eny objekt, s dvomi nadzemnymi podlaziami a
technickym podkrovim. Habanska komunita tento objekt mlyna kupila v roku 1545 a obnoveny
bol v roku 1736. Habansky mlyn prestal fungovat v roku 1951.

1. nadzemné podlazie - prizemie
Prizemie objektu je rozdelené na dve Casti, vstupna miestnost a priestor technolégie
mlyna je pristupna pristupné z exteriéru samostatnym vstupom a vystavna miestnost s Ciernou
kuchyriou je pristupna vstupnymi dverami z exteriéru.
2. nadzemné podlazie - poschodie
Poschodie objektu je pristupné z exteriéru samostatnym vstupnym schodiskom. V tomto
podlazi sa nachadza vstupnd miestnost, technicka Cast prechadzajuca z prizemia, vystavna
miestnost’ a sklad.
3. nadzemné podlazie - podkrovie
Podkrovie stavby nebude vyuzivané.

1.1  Stavebnotechnické riesenie

Objekt je zalozeny na zakladovych pdasoch, zvislé konS$trukcie su vymurované
z mieSaného kamenno tehlového muriva (prevazuje kamen), stropné konstrukcie su drevené
tramové, strecha sedlova z drevenou nosnou kons$trukciou - zmieSané stavebné konstrukcie.

2 POSUDENIE ZMIEN STAVBY

Pri posudzovanej zmene stavby podfa STN 73 0834/Z2:2015 dochadza ku zmene
uzivania stavby, technolégia mlyna a prisluSenstvo bude sluzit len pre vystavné ucely, v
objekte budu zriadené vystavné miestnosti. Bude prevedend oprava, Uprava a vymena
jednotlivych prvkov stavebnych konS$trukcii, vratane opravy a vymeny technologickych
zariadeni mlyna.

Zmena stavby z hladiska poZiarnej bezpeénosti spifia tieto poZiadavky:

- Upravou, opravou a vymenou prvkov stavebnych konstrukcii nie je znizena poziarna
odolnost pod pévodnu hodnotu,

- nemeni sa stupen horlavosti stavebnych latok pouzitych v menenych stavebnych
konstrukciach,

- zachované su Sirky a vysky poziarne otvorenych pléch,

- pbvodné Unikové a zasahové cesty nie s zliZzené ani predizené.

Posudzovand stavba, ktora si zachovava vSetky p6vodné nosné, obvodové, deliace
stavebné konstrukcie, fasady (stavba nebude zateplend), streSnu konstrukciu a pbvodné
dispozicie jednotlivych podlazi. Nebude realizovana Ziadna pristavba, nadstavba alebo
vstavba, nezvacSuje sa vyuzitelny priestor stavby v ziadnom podlazi ani v podstreSnom
priestore.

Zmenou ucelu pbvodny priestorov mlyna na vystavné ucely sa zmeni pocet os6b v
mlyne, preto sa posudzovana zmena stavby posudzuje podfa ¢l. 2.2.3 STN 73 0834/22:2015
ako zmena stavby skupiny Il, ktora je posudend podla ¢l. 2.2.4 STN 73 0834/Z2:2015.
Cielom rieSenia poziarnej bezpec€nosti posudzovanej stavby je zabezpecit

- aby sa pri vypracuvani projektovej dokumentacie, realizacii zmien a jej uzivani rieSili

a dodrziavali poziadavky poziarnej bezpecnosti stavby,

- aby pri zmene stavby nedoslo k znizeniu protipoziarnej bezpecnosti, bezpecnosti oséb

a staZeniu zasahu hasi¢skych jednotiek.
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3 CLENENIE STAVBY NA POZIARNE USEKY
Z hladiska pozZiarnej bezpecnosti tvori posudzovana stavba jeden poziarny usek
N1.01/N3. Prvé nadzemné podlazie stavby je prizemie, ktorého povrch podlahy nie je nizSie
ako 1,5 m pod najvyS§8Sou udroviou prilahlého terénu do vzdialenosti 3 m od stavby,
v skutoc¢nosti je Uroven podlahy prizemia pri vstupnych dverach na drovni terénu. Poziarna
vy$ka posudzovanej stavby je 2,44 m, podkrovie stavby sa nepovazuje za Uzitkové podlazie.

4 URCENIE POZIARNEHO RIZIKA
POZIARNY USEK: N1.01/N3

VS T U PN E 0 D A J E | ViSTUPNE UDAJE
|

Priestor ps pn - an S hs So hocel. | p a b C pv
(islo Nédzov kg/m2  kg/m2 ml i m2  mpodl.| kg/m2 kg/m2
101 Vstupna miestnost 5.0 15,0 0.80  49.77 2.70 2,79 1.64 A 20,0 0.83 1.212 1.00  20.0
102 Priestor technologie 5.0 10.0 0.90  21.28 2.80  0.00 0.00 &  15.0 0.90 1.212 1.00 16.4
103 Vystavna miestnost 5.0 15,0 1.20  2L.36 2.70 1.57 0.80 & 20.0 1.09 1.212 1.00 27.3
104 Cierna kuchyna 5.0 15,0 1,10 10,28 2,70  1.94 1.4 A 20,0 1.05 1.212 1.00 254
201 Vstupna miestnost 10,0 15.0 0.80  48.76 2.34 2,88 17T A 25,0 0.84 1.212 1.00  25.4
202 Technicke poschodie 10,0 10.0 0.90 21,38 3.3¢ 1,67 1.16 &  20.0 0.90 1.212 1.00 21.8
203 Vystavna miestnost 10,0 15,0 1.20 21,30 2.36  0.70 0.60 A 25,0 1.08 1.212 1.00  32.7
204 Sklad 10.0 150.0 1,10 10,06 2,36 0.35 0.60 A  160.0 1.09 1.212 1.00 210.8

Priemerné hodnoty za cely poZiarny usek

32.869 kg/m2

Vypocltové poziarne zataZenie
Suc¢initel charakteru latok
Sucinitel stavebnych podmienok

Suc¢initel bezpecénostnych podmienok c
Pbdorysna plocha poziarneho tseku S =
Priemerna vySka poziarneho tuseku

Plocha otvorov poziarneho Useku

Priemerna vySka otvorov poz.useku ho =

b_

hs =

So

0.966
1.212
1.000

204.190 m2

2.639

11.900 m2

1.385

m

m

5 MEDZNE ROZMERY POZIARNEHO USEKU
POZIARNY USEK: N1.01/N3
Vypo&tové poZiarne zatazenie PU:

Sucinitel

a PU:

Typ stavebnych konStrukcii objektu:
PU je v objekte s viacerymi nadzemnymi podlaZiami

MEDZNA SKUTOCNA
13.940
7.980

DLZKA [m] 44 .25
SIRKA [m] 30.62

Informativna medznd plocha:

Medzné rozmery boli podla ¢l. 5.3.4,

32.87 kg/m2

0.97

ZMIESANE

1355.14 m2

odst.l STN 73 0802/Z2:2015 zmen3ené
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st¢initelom 0.85
Medzny po&et podlazi PU z2 = 3
Skutoény podet podlazi PU = 2

Medzné rozmery poziarneho uUseku vyhovujd poziadavkam poZiarnej bezpednosti.

6 URCENIE POZIADAVIEK NA KONSTRUKCIE STAVBY

6.1 Poziarna odolnost’ jestvujucich stavebnych konstrukcii

Murované steny hr. 600 az 700 mm - najmensia poziarna odolnost 240 minut

Dreveny tramovy strop z nosnikmi 320/220 mm, 220/270 mm, 180/280 mm so z&klopom z fosni
hr. 50 mm - najmensia poziarna odolnost nosnikov 50 minut, dreveny zaklop z fosni hr. 50 mm
20 minat.

Drevené stipy dreveného tramového stropu @ 220 mm - najmensia poziarna odolnost' 30 mindt.
Drevenéa nosna konstrukcia strechy so stipmi 200/200 mm, nosnikmi 140/140 mm, 140/160 mm
a 220/270 mm - najmensia poziarna odolnost 25 minat.

Schodiska z drevenych nosnikov a schodnic - poziarna odolnost 15 minut.

Poziarna odolnost stavebnych konstrukcii je postudena podfa STN 73 0821.

6.2  Stupen poziarnej bezpeénosti

POZIARNY USEK: N1.01/N3

Vyp. poZiarne zataZenie PU: 32.87 kg/m2 St¢initel a PU: 0.97
Typ stavebnych konStrukcii: zmieSané Vyska objektu: 2.44 m
PoZziarny Usek je iba s nadzemnymi podlaziami

Stupefi poZiarnej bezpeénosti PU: II

Pozadovand poziarna odolnost stavebnych konStrukcii
Pol. Stavebnd konstrukcia PO

3aa) Obv.steny zaist.stab.obj. v podz. a nadz. podlazZiach 30

3ab) Obv.steny zaist.stab.obj. v posl. nadzemnom podlazi 15
4 Nosné konstrukcie striech 15
5b) Nos.kondtr.vnutri PU zaist.stab.obj. v nadz. podlaz. 30
5c) Nos.kondtr.vnutri PU zaist.stab.obj. v posl.nadz.pod 15
7 Nos.kondtr.vnutri PU nezaistujlce stabilitu objektu 15
8 Nenosné konstrukcie vnutri poziarneho useku -=
9 Kondtrukcie schodisk v PU (okrem chréanenych Uc) 15C2
11 P145t strechy -=

Povrchova uprava podhladov C2

Povrchova Uprava stien vo vnutri objektu C3

Stavebné konstrukcie vyhovuju poziadavkam poZiarnej bezpecnosti.
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7 EVAKUACIA OSOB

Evakuacia oséb z 1. a 2. NP podlazia objekiu je zabezpecena nechranenymi
unikovymi cestami, ktoré vedu priamo na volné priestranstvo. Vychody zo stavby na volné
priestranstvo nie su priamo viditelné, preto musi byt smer Gniku vyznaceny na vSetkych
podlaziach stavby.

6.1. Obsadenie objektu osobami

Udaje z projektu Udaj z tab. 1
C.m. STN 92 0241 Naj- |Poznamka
Druh Plo- Pocet Polozka |Plo- |Suc¢i- |mensi
miestnosti cha o0sbb STN cha nitel |pocet
v m? podla na 0sbb
projektu osobu
v m?
1. nadzemné podlazZie
101 |Vstupné 49,77 - 3.3.1a 2,0 - 25
miestnost
103 |[Vystavné 21,36 - 3.3.1a 2,0 - 11
miestnost
Spolu 1.NP 36
201 |Vstupna 48,76 - 3.3.1a 2,0 - 24
miestnost
203 |Vystavna 21,38 - 3.3.1a 2,0 - 11
miestnost
Spolu 2.NP: 35

7.1 Osvetlenie unikovych ciest )

Nechranené unikové cesty v stavbe budu osvetlené dennym a umelym svetlom. Unikové
cesty budu sluzit pre menej ako 50 oséb - Unikové cesty nemusia byt vybavené nudzovym
osvetlenim.

7.2 Posudenie unikovych ciest
Navrh podtu a dlZok unikovych ciest
Vyhodnotenie moZnosti pouZzitia jedinej nechréanenej utnikovej
cesty z poZiarneho useku podla tab. 15 v STN 73 0802/72:2015
PU: N1.01/N2 Stéinitel a = 0.97
Podet miestnosti PU: 8
V PU sa nachéddza priestor so suéinitelom a > 1.1
Podlazia: nadzemné
Maximdlny mozny pocet unikajucich osdb je 120
Vyslednad medznd diZka nechrédnenej tnikovej cesty Jje 21.7 m
Skutoénd dizka nechrédnenej unikovej cesty je 18.5 m

Navrh S$irky unikovych ciest
Nechrdnend unikova cesta
Poziarny  usek: N1.01/N2
Stéinitel a PU: 0.97
Miesto posudenia: 1.NP - prizemie
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Osoby budud v posudzovanom mieste unikat po rovine

Spbsob evakudcie o0sbb: Sucasny

Potet UC vo vztahu k posudzovanému miestu: Jedna

Pocet evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu: 36

stc¢initel s: 1.0

Max. pocet evakuovanych 0séb v jednom unikovom pruhu je 60

Minimdlny mozny pocet uUnikovych pruhov je
Skutoény pocet uUnikovych pruhov je

Navrh $irky uUnikovych ciest
Nechrédnend uUnikova cesta
PozZiarny tsek: N1.01/N2
Su¢initel a PU: 0.97
Miesto posudenia: 2.NP - poschodie
Osoby budud v posudzovanom mieste unikat po schodoch dolu
Spbsob evakudcie o0sbb: Sucasny
Poget UC vo vztahu k posudzovanému miestu: Jedna
Pocet evakuovanych oséb schopnych samostatného pohybu: 35
stc¢initel s: 1.0
Max. pocCet evakuovanych oséb v jednom unikovom pruhu je 43
Minimdlny mozny pocet uUnikovych pruhov je
Skutoény pocet uUnikovych pruhov je

Unikové cesty vyhovuiju poziadavkam poZiarnej bezpeénosti.

8 URCENIE ODSTUPOVYCH VZDIALENOSTI

Poziarne nebezpecny priestor je priestor okolo stavby, z ktorého sa méze preniest
poziar salanim tepla alebo padajucimi ¢astami horiacej konstrukcie. Na zamedzenie prenosu
poziaru z horiacej stavby na inu stavbu alebo z horiaceho poZiarneho Useku na iny poZiarny
Usek musia byt stavby alebo poziarne Useky od seba vzdialené najmenej o odstupovu
vzdialenost. PozZiarne nebezpecny priestor okolo stavby sa vymedzuje odstupovou
vzdialenostou. V poziarne nebezpecnom priestore m6zu byt zriadené iné poziarne useky,
pozemné komunikacie, dopravné ainé pomocné technické a technologické zariadenia,
otvorené stavby vodohospodarskych zariadeni, sklady a skladky nehorfavych latok.

0d dlhSej strany objektu zo vstupmi:

pv [kg/m2]: 32.9

% poziarne otvorenych pléch: 16.9

Celkova plocha obvodovej steny [m2]: 43.00
Velkost poZiarne otvorenych pléch [m2] 7.25
Dizka pozZiarneho useku [m]: 10.00

Vyska poZiarneho useku [m]: 4.30
KK KAk ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0.0 m KKK KK
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Pre porovnanie od najvdc¢sieho otvoru:

pv [kg/m2]: 32.9
% poziarne otvorenych pléch: 100.0
Sirka dveri [m]: 1.30

VySka dveri [m]: 1.90
KKK K ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1.8 m Fhok Kk

0d padajucich horiacich drevenych konstrukcii strechy:

Vyska objektu [m]: 10.90
Odstupova vzdialenost bola urcend vzorcom o=0.37*hc
KX KKK ODSTUPOVA VZDIALENOST = 4.0 m KKK Kk

V poziarne nebezpecnom priestore objektu sa nenachadzaju Ziadne susedné objekty,
najbliz§i objekt garaze je vzdialeny 13,8 m a bytovy dom 33 m.

9 ZARIADENIA NA ZASAH

9.1  Pristupova komunikacia

Pristupova komunikacia na zasah vedie vo vzdialenosti 8 m od vchodov do stavby, cez ktoré
sa predpoklada zasah. Pristupova komunikacia musi mat trvale vorlnu Sirku najmenej 3 m
a jej unosnost na zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN, do trvale volnej
8irky sa nezapocitava parkovaci pruh.

9.2 Zasahova cesta

PAdorysné plocha stavby je mensia ako 200 m? (162,47 m?) a poziarna vyska stavby je mensia
ako 9 m (2,44 m) - podla ¢l. 10.2.4.3.2 STN 73 0802/Z2:2015 nemusia byt zriadené vonkajSie
zasahové cesty.

10 VYBAVENIE STAVIEB POZIARNOTECHNICKYMI ZARIADENIAMI

10.1 Elektricka poziarna signalizacia

Posudzovany objekt nemusi byt vybaveny zariadenim elektrickej poziarnej signalizacie - v objekte
sa nenachadzaju unikatne priestory alebo priestory s unikatnymi zbierkami, s unikatnymi stavebnymi
konstrukciami alebo unikatnymi prvkami z horfavych latok - €l. 4.1.5 STN 73 0834/Z22:2015.

10.2 Hlasova signalizacia poziaru
Objekt kastiela nie je vybaveny zariadenim hlasovej signalizaciou poziaru.

10.3 Navrh hasiacich pristrojov
Poziarny tsek N1.01/N3

Stéinitel a PU: 0.97

Podlazie: 1. NP

Pbédorysna plocha podlazia: 102.69 m2

Mc: 9.00 kg Mcsk: 10.10 kg
Druh HP Hm. naplne HP [kg] PocCet HP Mci [kg]
Préaskovy 6.0 1 6.00
Vodny 9.0 1 4.10
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Podlazie: 2. NP
Pbédorysna plocha podlazia: 101.50 m2

Mc: 8.90 kg Mcsk: 14.30 kg
Druh HP Hm. naplne HP [kg] Poclet HP Mci [kg]
Préskovy 6.0 1 6.00
Vodny 9.0 2 8.20

Jeden vodny hasiaci pristroj 9,0 kg bude umiestneny v podkrovnych priestoroch.

10.3.1 Umiestnenie hasiacich pristrojov

StanoviSte prenosného hasiaceho musi byt viditelné, trvale pristupné a oznacené. Prenosny
hasiaci pristroj sa na stanovisti prenosného hasiaceho pristroja umiestriuje spravidla na zvislej
stavebnej kon$trukcii alebo na podlahe. Rukovat prenosného hasiaceho pristroja méze byt vo
vySke najviac 1,5 m nad podlahou.

10.4 Potreba vody na hasenie poziarov

Pre navrhovanu stavbu bude pouzity verejny vodovod DN 100 projektovany v roku 1998
a 2004 (vo vystavbe - doteraz realizovana 2. etapa prepoj na skupinovy vodovod Senica -
Holi€), dalSia etapa vystavby s realizaciou obecného vodovodu DN 100 v miestnych obsluznych
komunikaciach na ktorom budld umiestnené podzemné hydranty DN 80 - najbliz§i vo
vzdialenosti do 80 m od objektu. V sucasnosti je ako zdroj vody pouzivané odberné miesto
obce vybudované na vodnom toku Teplica (Vrbovcianka), ktoré je vzdialené od objektu 268 m —
pri cesthom moste oproti obecnému Uradu. Potreba vody na hasenie poziarov jestvujuceho
objektu bola uréena podfa STN 73 0873.

Poziarny tsek N1.01/N3
Pddorysna plocha PU: vid&sia ako 10 m2
Obostavany priestor PU: 531 m3
Vypocltové poziarne zatazZenie: 32.9 kg/m2
Spotreba poziarne]j vody V: 6.7 1/s
Typ stav. konStrukcii objektu: ZmieSané
Sa&initel a PU: 0.97
Skuto&ny SPBPU: II
Suc¢initel N: 1.8
Celkova spotreba poziarne]j vody Q: 9.9 1/s = 594.0 1/min

V objekte nebude zriadeny vnuatorny poZiarny vodovod - obostavany priestor objektu je mensi
nez 1000 m°.

Podzemny hydrant na vonkajSom vodovode je umiestneny mimo poZziarne
nebezpecného priestoru objektu. Podzemny hydrant musi byt oznaceny tabulkou, podfa prilohy
€. 2 k vyhl. & 699/2004 Z.z.. Tabulka musi byt na pevne zabudovanej zvislej Zrdi, ktora je
vysoka 1,8 m alebo umiestnena na stavbe vo vySke 1,8 m a vo vzdialenosti najviac 6 m od
podzemného hydrantu - §8 ods.8 vyhl. €. 699/2004 Z.z.
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Poziarna bezpecnost stavby

Na zariadeniach na dodavku vody na hasenie poziarov (vodovod a podzemny hydrant)
je potrebné najmenej raz za 12 mesiacov vykonat kontrolu podla § 15 vyhl. €. 699/2004 Z.z. o
zabezpedeni stavieb vodou na hasenie poziarov.

11 URCENIE POZIARNOBEZPECNOSTNYCH OPATRENI

11.1  Unikové cesty
VSetky unikové cesty zo stavby musia byt trvalo volné a umoznit bezpe€nu evakuéciu oséb
zo stavby alebo priestoru ohrozeného poziarom na volné priestranstvo.

11.2 Vykurovanie objektu
Priestory objekiu nebudu vykurované. Dobova pec a komin v Cc&iernej kuchyni nebude
pouzivana.

11.3 Vetranie objektu
Priestory objektu budu vetrané prirodzenym spésobom pomocou otvaravych okennych
a dvernych otvorov.

11.4 Elektroinstalacia a elektrické zariadenia

Pouzivanie elektrickych zariadeni prinasa so sebou urcité riziko vzniku poziaru. Elektrické
zariadenia su za urcitych podmienok nielen pri¢inou vzniku poziaru, ale maju moznost aj poziar
dalej Sirit. PoZiarne nebezpecenstvo elektrickych vedeni spo€iva v tom, Ze pri ich prevadzke sa
moOzu vytvorit zdroje zapalenia ako su elektrické iskry, obluky, roztavené Castice kovov, zohriate
kontakty spojov, zohriate jadra vodic¢ov a schopnost vodicov Sirit poziar. Hlavné vypinace pre
jednotlivé priestory su vyznacené vo vykresoch a v technickej sprave elektroinstalacie objektu.
Po realiz&cii stavby hlavné vypinace elektrickych sieti musia byt viditelne oznacené.

Na zriadenej elektrickej instalacii stavby a systému bleskozvodov bude pri kolaudacii stavby
predlozeny platny protokol o odbornej prehliadke.

Elektrické rozvody sa musia navrhnit a zhotovit' tak, aby sa zaistilo bezpe&né vypnutie dodavky
elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej asti (zone). Priestor, z ktorého
sa elektricka energia vypne, musi byt v pripade poziaru pristupny.

Vypinacie prvky elektrickej energie musia byt chranené proti neopravnenému ¢&i nahodnému
pouzitiu.

11.5 Ochrana pred bleskom a pred ostatnymi uc¢inkami atmosferickej elektriny
Na streche objektu budu zriadené zberacie zariadenia, ktoré budld napojené na zvody
a uzemnenie (zemnice). Vedenia a zvody budu vyhotovené s pozinkovaného ocefového drétu
smin. ¢ = 8 mm. VySka podpier vedenia - vzdialenost od drevenych konstrukcii musi byt
najmenej 0,1 m. Vodi¢e zvodu sa na prislusnych miestach spajaju s vyvodom uzemnenia
rozpojitelnym skrutkovym spojom, ktord umoznuje lahké rozpojenia a opatovné spojenia —
skuSobné svorky. Zemny odpor zemnica jedného zvodu za beznych pédnych pomerov nema
byt vacsi ako 10 Q.

12 ZAVER
Na zaklade vysledkov vypoctov ahodnoteni, je mozné konstatovat, Ze navrhovana
rekonS&trukcia objektu splfa poziadavky poziarnej bezpe€nosti.

Vypracoval: Pavol Valent




