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DZ BUDU ZAKLADNEHO ROZMERU
OSADENE NA CERVENO-BIELYCH STLPIKOCH
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20 PRECHODOVY PRIESTOR

LEGENDA:
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JESTVUJUCE DZ

PRENOSNE DOPRAVNE ZNACENIE

/ PRE CHODCOV &. min.1.25m

RIADENIE DOPRAVY NALEZITE

POUCENOU OSOBOU

POZNAMKA: PRED ZAHAJENIM ZEMNYCH PRAC JE NUTNE VYTYCENIE INZINIERSKYCH SIETI ICH SPRAVCAMI
Vyskovy systém: Bpv

Suradnicovy system: S-JTSK ) ) \ \ \ \
PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU!
ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACII NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA!

ZHOTOVITEL JE POVINNY SKUTOCNE ROZMERY SKONTROLOVAT NA STAVBE!

Zodp. proj. MELIS R. Vypracoval: Ing.P.Melis Datum : 06.2018 ol PROJEKTOVANIE
Stuperi dok. PSP Zak. 8. 41-2018 Arch. &. ) DOPRAVNYCH
. : ; . X V' ~% STAVIEB

KU : TRNAVSKY OU : SENICA MU :SOBOTISTE N A

Investor : OBEC SOBOTISTE, SOBOTISTE ¢&.11, 906 05 SOBOTISTE

Nazov : REKONSTRUKCIA CHODNIKA POZDLZ CESTY 11/500 (od mostu pri RD ¢.23-po RD ¢.39) Formatov 2xA4
SO 01 CHODNIK Mierka : Por.&.v.
SITUACIA-prenosné dopravne znacenie C.3 1:500 3
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