VZOROVY PRIECNY PROFIL &.3

— JESTVUJUCI BETONOVY OBRUBNIK
CESTNY - VYBURAT

BETONOVY OBRUBNIK STOJATY ABO 2-15/25
ULOZENY DO BETONU S BOCNOU BETONOVOU OPOROU

KOMUNIKACIA —

11/500
0,000

jestv.hoplotenie

/ POVODNY TEREN

— JESTVUJUCI CHODNIK

—— BETONOVE DLAZOBNE TVAROVKY STN EN 1338 HR. 60 mm
—— LOZKO Z KAMENIVA DRVENEHO FR. 4-8 STN EN 13242 HR. 30 mm
-~ VIBROVANY STRK ( 32 -63 ) STN 73 6126 HR. 150 mm
——— STRKODRVINA SD, 31,5 G, STN 73 6126 HR. 200 mm
> 440 mm

POZNAMKA: PRED ZAHAJENIM ZEMNYCH PRAC JE NUTNE VYTYCENIE INZINIERSKYCH SIETI ICH SPRAVCAMI
Vyskovy systém: Bpv

Saradnicovy system: S-JTSK ) ) \ \ \ \
PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU!
ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACII NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA!

ZHOTOVITEL JE POVINNY SKUTOCNE ROZMERY SKONTROLOVAT NA STAVBE!
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Nazov : REKONSTRUKCIA CHODNIKA POZDLZ CESTY I1/500 (od mostu pri RD €.23- po RD €.39| Formatov 2xA4
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DETAIL A - NAPOJENIE NA CESTU I1/500

ODm._._N>ZmZ_m ,_mm._.<t,_GOmIO ASFALTOVEHO KRYTU FREZOVANIM
$.400 mm A NASLEDNE PREPLATOVANIE JESTVUJUCEHO
ASFALTOVEHO KRYTU hr.40mm

BETONOVY OBRUBNIK CESTNY NABEHOVY
ULOZENY DO BETONU S BOCNOU BETONOVOU OPOROU

PRUZNA ASFALTOVA ZALIEVKA S PRESAHOM 3-4 mm
NAD OKRAJOM VOZOVKY ZAREZANIE JESTV. ASFALTOVEHO PODKLADU

ZAREZANIE JESTV. ASFALTOVEHO KRYTU 40mm
BETONOVY OBRUBNIK CESTNY ABO 2-15/25 SO SKOSENIM
ULOZENY DO BETONU S BOCNOU BETONOVOU OPOROU
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POZNAMKA: PRED ZAHAJENIM ZEMNYCH PRAC JE NUTNE VYTYCENIE INZINIERSKYCH SIETI ICH SPRAVCAMI
Vyskovy systém: Bpv

Saradnicovy system: S-JTSK ) ) \ \ \ \
PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU!
ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACII NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA!

ZHOTOVITEL JE POVINNY SKUTOCNE ROZMERY SKONTROLOVAT NA STAVBE!
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